
GUVERNUL ROMANIEI 
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL 

ACTIVITATILOR NUCLEARE 
Bd. Libertatii nr. 14, Bucure~ti 5 

Telefon 021 316 05 72 
Fax 021 317 38 87 

Operator date cu caracter personal nr. 35647 

CERTIFICAT DE DESEMNARE Nr. Ll 05 LABORAD/2020 
In temeiul art. 2 ~i 8 din Lege a Nr. 111 /1996, republicata, cu moditicarile ~i completarile 

ulterioare, privind desta~urarea in siguranta, reglementarea, autorizarea ~i controlul activitatilor 
nucleare ~i al Ordinului CNCAN nr. 237/2019 de aprobare a Normelor privind procedura de 
desemnare a laboratoarelor din domeniul nuclear, 

Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrate la C.N.C.A.N . cu nr. 8993/20056 din 
28.01 .2020 ~i a evaluarii competentei ~i capabilitatii solicitantului, etectuate in condi1iile 
respectarii criteriilor pentru evaluarea laboratoarelor de incercari prevazute de SR EN ISO/CEI 
17025:2018, 

Constatand ea sunt indeplinite prvederile legale, 

COMISIA NATIONAL«\ PENTRU CONTROLUL ACTIVITAJILOR NUCLEARE 
DESEMNEAZA 

Laboratorul de incercari pentru caracterizarea combustibilu/ui nuclear uzat $i a 
de$euri/or radioactive - LAB ORAD 

din cadrul : Laboratoru/ui de Examinare Post lradiere - LEPI 
al : Sucursalei lnstitutul de Cercetari Nucleare Pite§ti- ICN 
situat in: Mioveni , str. Campului nr. 1, judetul Arge~, tel : 0248 213400, tax: 0248 262449, 
persoana juridica inregistrata la Oticiul Registrului Comertului cu numarul J3/1316/2013, Cod 

Unic de lnregistrare 32307705 
din cadrul : 

Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RA TEN 
situata in : Mioveni , str. Campului nr. 1, judetul Arge~, tel : 0248 213400, tax: 0248 262449, 
persoana juridica inregistrata la Oticiul Registrului Comertului cu numarul J3/1315/2013, 

Cod Unic de lnregistrare 32306920, 
ea 

LABORATOR PENTRU iNCERCARI 
Tn conformitate cu documentatia prezentata, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor 
pentru domeniul nuclear ~i prevederile impuse Tn anexa nr.1, care face parte integranta din prezentul 
document. 

Intra in vigoare la data de: 24.02.2020 
Expira la data de: 23.02.2025 
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/; PRE$EDINTg~ 

Gheorghe Jol:iirA 

Este interzisa reproducerea partiala a acestui document 



ANEXA Nr. 1 
la certificatul de desemnare nr. Ll 05 LABORAD/2020 

I. DOMENJU, LIMITE PENTRU iNCERCARI: 

1. Tipuri de incecari: 
1.1. Determinarea activitatii radionuclizilor emitatori gamma din containere cu de~euri 
radioactive, utilizand programul de calcul ISOTOPIC: 

• Procedura de lucru: EO-TH-113L"Masurarea activiUt1ii gamma a butoaielor cu 
de~euri radioactive utilizand programuiiSOTOPIC". 

1.2. Determinarea activitatii radionuclizilor emitatori gamma din combustibil nuclear 
uzat: 

• Procedura de lucru: LI-TH-173 "Determinarea activita1ii radionuclizilor emi1atori 
gamma din combustibil nuclear uzat" . 

1.3 Determinarea concentratiei U, Pu ~i Am din probe cu continut de actinide, prin 
spectrometrie alfa: 

• Procedura de lucru: Ll-TH-172 "Determinarea concentra1iei uraniului, plutoniului 
~i americiului din probe cu continut de actinide, prin spectrometrie alfa". 

1.4. Determinarea compozitiei izotopice a uraniului prin spectrometrie de masa: 
• Procedura de lucru: Ll-TH-49 "Determinarea compozi1iei izotopice a uraniului prin 

spectrometrie de m a sa ". 
1.5. Determinarea inventarului de lantanide utilizand cromatografia de lichide de inalta 
performanta (HPLC): 

• Procedura de lucru: EO-TH-131 L"Separarea ~i determinarea concentra1iei 
lantanidelor prin cromatografie de lichide de lnalta performan1a, cu faze 
inversate". 

1.6. Determinarea dozei gamma absorbite folosind dozimetrul chimic cu sulfat feros 

(Dozimetrul Fricke): 

• Procedura de lucru: EO-TH-47L"Determinarea dozei gamma absorbite folosind 
dozimetrul chimic cu sulfat feros". 

1.7. Determinarea compozitiei izotopice a gadoliniului prin spectrometrie de 
masa cu plasma cuplata inductiv: 

• Procedura de lucru: EO-TH-22L"Determinarea compozi1iei izotopice a 
gadoliniului cu spectrometrul de masa cuplat inductiv cu plasma (ICP-MS ELAN 
DRC-e)". 

1.8. Determinarea activitatii alfa globala !?i beta globala: 
• Procedura de lucru: EO-TH-148L "Determinarea activita1ii alfa globala ~i beta 

global a utilizand numaratorul MPC-2000-DP". 
2. Evaluarea incertitudinii de masurare: 

• Procedura: Ll-TH-152 "Evaluarea, cuantificarea, compunerea ~i raportarea 
incertitudinilor de masurare" si 

• Procedura: LI -Th-219 "Evaluarea incertitudinii de masurare in LABORAO". 
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3. Metode de analiza: 
• Spectrometrie de masa cu termoionizare; 
• Spectrometrie gama in situ; 
• Spectrometrie gama; 
• Spectrometrie alfa; 
• Cromatografie de lichide de lnalta performanta; 
• Spectrometrie de absorbtie moleculara UV-VIS; 
• Spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv; 
• Spectrometrie alfa-beta global. 

4. Aparatura utilizata: 
• Spectrometru de masa Finnigan Mat 261 cu termoionizare, seria 0385, cu sistem 

de separare electromagnetica, sistem de detectie ~i calculator HP9835A; 
• Sistem spectrometric gama portabil, cu detector HPGe ORTEC, tip 138, seria 

9808 ~i spectrometru portabil tip NOMAD Plus, seria 416, software de achizite ~i 
analiza ORTEC (MAESTRO, Gamma Vision ~i Nuclide Navigator) ~i software 
ISOTOPIC de calibrare In eficacitate ~i de calcul al activitatii butoaielor ~i 
canistrelor cu de~euri radioactive; 

• Lant spectrometric gama, cu detector HPGe, seria b 19532, racit cu azot lichid; 
analizor digital, seria 13004047 ~i software achizitie ~i prelucrare spectre Genie 
2000; 

• Sistem spectrometric alfa ORTEC, cu spectrometru alfa ORTEC tip 576A, seria 
1058, cu doua incinte de masura cu detectori identici cu siliciu saracit t ip TR-021-
300-1 00, analizor cu doua canale ORTEC tip 927, seria 12177313, software de 
achizitie ORTEC Alpha Vision-32 ~i ORTEC Maestro-32; 

• Cromatograf de lichide de lnalta performanta. cu detector dual UV-VIS WATERS, 
seria L01487686M ~i detector de conductivitate WATERS 432, seria 
J01432861 M; 

• Spectrofotometru UV-VIS CINTRA 10e GBC, seria V-2978; 
• Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv cu celula dinamica de reactie 

ICP-MS ELAN DRC-e, Perkin Elmer, seria AH14670812; 
• Sistem de numarare alfa/beta global In fond scazut, Protean Instrument 

Corporation, model MPC 2000-DP, seria 07040101 . 

5. Asigurarea calitatii: 

Activitatile desfa~urate In LABORAD sunt descrise In: 

1. Manualul Calitatii Laboratorului pentru Caracterizarea Combustibilului Nuclear Uzat ~i a 
De~eurilor Radioactive- LABORAD, cod MC-LABORAD, cu procedurile aferente, editia 
in vigoare; 
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11. CONDT/1: 

1. ICN va notifica la CNCAN orice modificare aparuta in structura/organizarea LABORAD, 
in documentele manualului calitatii sau in documentatia suport a prezentei not ificari. 

2. ICN va transmite anual la CNCAN un raport privind activitatea LABORAD desfa~urata 
in anul precedent. 

Termen: 31 ianuarie a fiecarui an imediat urmator raportarii. 

3. ICN va lua masurile necesare, in vederea realizarii intercompararii rezultatelor obtinute 
in cadrul LABORAD cu rezultatele obtinute de alte laboratoare. Rapoartele 
intercompararilor vor fi cuprinse in raportul de activitate anual prevazut la punctul 2. 

Ill. PERSOANA RESPONSABILA 

CS Ill Mincu Marin , Manager tehnic LABORAD 
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